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"AKARA" Mezclador monomando lavabo cromo
BD.4611F11.CH I
4

EAN: 8424163807078

INFORMACION DEL PRODUCTO / PRODUCT INFORMATION

Material de Fabricacion: Latén CB753s Posicion:  Lavabo
Acabado: Cromado segun EN248
Otros: Sistema de cartucho ECO energy saving

RECAMBIOS / SPARE PARTS

I
o = - - Cartucho: R.8035SB1.PL Cartucho de ¢ 35 mm
P 550 /_ﬁ‘r—{,ﬁ_. = . . .
| \3 | ¥ S{ Aireador: R.899M24D.Al Recambio aireador M24
B ;;;M Conexiones: R.36038P.LT Conexiones flexibles 360x3/8
g 2% o} T Maneta: R.460MANE.CH Recambio maneta cromo para Akara
AIREADOR / AIREATOR
Métrica: M24 Certificaciones: KTW ACS W270
Tipo aireador: Estandar ;
Caudal salida: Desde 5 I/min a 3 bar NSF W WRAS s %
CARTUCHO / CARTRIDGE
Descripcidn: Cartucho de ¢ 35 mm
, P _ Caudal cartucho
Tipo de cartucho: Monomando 30
Tipo de salida: Super Base
Extras: Con conexion directa 20
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CONEXIONES / CONECTIONS

Racoreria M10x100 - H 3/8"
Material Caucho EPDM / PE- Xc y acero inox ASIS 304
Tipo de conexiéon Latiguillo

MANTENIMINETO Y RECOMENDAIONES

Limpiar siempre el producto con un trapo humedo.
Evitar cualquier contacto con productos de limpieza abrasivos que puedan dafiar las piezas.
Presiones de trabajo recomendadas entre 3y 5 bar de presion.

Verifique el caudal y la presion de su suministro y produccion para su correcto funcionamiento.



